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CONDOTTE E COMPONENTI AERAULICI

AIR DISTRIBUTION DUCTS AND COMPONENTS

Bocchetta di mandata aria con alette orientabili singolarmente 

BMZ 50

Bocchetta di mandata aria con alette singolarmente orientabili, 

passo 50 mm impiegata in ambienti industriali e commerciali in 

 -
 - Finitura zincato

 - Controtelaio di fissaggio

Modelli disponibili:

BMZ 50 V, BMZ 50 VO

BMZ 50 O, BMZ 50 OV

BxH

35

(B+55)x(H+55)

140

Air inlet grille with directional bars (singly adjustable) BMZ 50

Air inlet grille with directional bars (singly adjustable), pitch 50 

mm, suitable for industrial and business environments, in which 

high flow rates are required.

 - Galvanized steel frame and bars 

 - Galvanized steel finish

 - Fixing frame

Available models:

BMZ 50 V, BMZ 50 VO

BMZ 50 O, BMZ 50 OV

BxH (mm)

600x300

800x300

1000x300

1200x300

1500x300

600x400

800x400

1000x400

1200x400

1500x400

600x500

800x500

1000x500

1200x500

1500x500

600x600

800x600

1000x500

1200x600

1500x600

hole size

Grilles and accessories
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Orientamento alette: 0°

Orientation of bars: 0°

0°

22°
45°

Orientamento alette: 22°

Orientation of bars: 22°

Orientamento alette: 45°

Orientation of bars: 45°

Nota

-

orientamento delle alette a 0°, con distanza della bocchetta 

dal soffitto non superiore a 30 cm (per distanze maggiori 

considerare riduzioni del lancio fino al 40%).

- Per applicazioni particolari consultare ns ufficio tecnico

Note

isothermal air and bars oriented at 0°, distance of grille 

-

tion of air throw up to 40%).

- For special applications, please contact our technical de-

partment

Bars at 22° 

Bars at 45°  

Fattori di correzione per altro orientamento delle alette: Correction factors for other orientations of bars:

Alette a 22°

 -
 - Fattore di correzione del lancio pari a 0,85

Alette a 45°

 -
 - Fattore di correzione del lancio pari a 0,75

BxH (mm)

Portata

Flow rate 

(m3/h)

Velocità 
uscita Vk

Outlet 
speed Vk 

(m/s)

Lancio

Air throw 

(m)

BxH (mm)

Portata

Flow rate 

(m3/h)

Velocità 
uscita Vk

Outlet 
speed Vk 

(m/s)

Lancio

Air throw 

(m)

600x300

2000 3,9 10,2
600x500

3500 3,9 13,5

2500 4,7 12,1 4000 4,6 15,7

3000 5,8 14,5
800x500

4000 3,1 13,9

800x300

2500 3,6 10,9 5000 3,9 16,5

3000 4,3 13,5

1000x500

5000 3,2 14,9

3500 5 14,6 6000 3,9 17,4

1000x300
3500 3,9 13,5 7000 4,5 18,9

4000 4,5 15,7

1200x500

6000 3,2 16,5

1200x300

3500 3,4 13,2 7000 3,8 17,9

4000 3,9 15,1 8000 4,2 20,5

5000 4,8 18,2 9000 4,8 22,9

600x400

2500 3,5 10,8
600x600

4000 3,9 14,9

3000 4,2 13,2 5000 4,8 18

3500 4,8 14,4

800x600

5000 3,4 15,3

800x400
3500 3,6 13,3 6000 3,9 17,7

4000 4,2 15,4 7000 4,7 19,4

1000x400
4000 3,3 14,1

1000x600

6000 3,1 16,3

5000 4,1 16,9 7000 3,6 17,5

1200x400

5000 3,4 15,4 8000 4,1 19,9

6000 4,1 17,8 9000 4,8 22,9

7000 4,8 19,9

1200x600

7000 2,9 16,5

- -

- - - - - - 8000 3,5 18,4

- - - - - - 9000 3,9 20,9

- - - - - - 10000 4,4 22,9

- - - - - - 12000 5,3 26,5

 BMZ 50 QUICK CHOICE TABLE 

Esempio di ordinazione 

Ordering example
Tipo / Type BxH (mm)

Controtelaio di fissaggio

Fixing frame

Prodotto / Product BMZ 50 VO 600 x 300

Grilles and accessories


