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Bocchetta per canali circolari BCZ

La bocchetta per canali circolari a doppio ordine di alette orien-

tabili singolarmente BCZ è realizzata in acciaio zincato.

Circular duct grille BCZ

BCZ grille for circular section ducts with double row of directio-

nal bars (singly adjustable) is made of galvanized steel.
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BxH (mm) (mm) BxH (mm) (mm)

300x100 160 300x200 400

400x100 160 400x200 400

500x100 160 500x200 400

600x100 200 600x200 400

800x100 200 800x200 400

1000x100 200 1000x200 400

1200x100 200 1200x200 400

300x150 315

400x150 315

500x150 315

600x150 315

800x150 315

1000x150 315

1200x150 315

 / STANDARD SIZE (BCZ)

hole size

  minimum diameter of circular section duct

Grilles and accessories



592

CONDOTTE E COMPONENTI AERAULICI

AIR DISTRIBUTION DUCTS AND COMPONENTS

BxH 

(mm)

BxH

(mm)

300x100

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

300x150

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 115 175 230 300 Portata / Flow rate                              m3/h 250 370 500 620

Lancio / Air throw                                      m 3,9 6,5 8,9 10,9 Lancio / Air throw                                      m 6,3 9,3 11,8 13,9

400x100

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

400x150

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h     165 250 325 400 Portata / Flow rate                              m3/h 320 480 640 800

Lancio / Air throw                                      m 4,7 8,1 10,1 11,9 Lancio / Air throw                                      m 7,8 10,7 13,2 15,2

500x100

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

500x150

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 200 300 400 500 Portata / Flow rate                              m3/h 380 570 785 940

Lancio / Air throw                                      m 5,5 8,9 10,9 12,8 Lancio / Air throw                                      m 8,3 11,2 13,9 16,8

600x100

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

600x150

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 250 370 500 620 Portata / Flow rate                              m3/h 470 700 950 1200

Lancio / Air throw                                     m 6,3 9,3 11,8 13,9 Lancio / Air throw                                     m 8,9 11,9 15,2 18,3

800x100

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

800x150

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 320 480 640 800 Portata / Flow rate                              m3/h 650 980 1300 1680

Lancio / Air throw                                      m 7,8 10,7 13,2 15,2 Lancio / Air throw                                      m 10,1 13,8 17,8 >20

1000x100

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

1000x150

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 380 570 785 940 Portata / Flow rate                              m3/h 790 1180 1590 1980

Lancio / Air throw                                      m 8,3 11,2 13,9 16,8 Lancio / Air throw                                      m 10,8 14,8 19,2 >20

1200x100

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

1200x150

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 470 700 950 1200 Portata / Flow rate                              m3/h 920 1400 1890 2290

Lancio / Air throw                                      m 8,9 11,9 15,2 18,3 Lancio / Air throw                                      m 11,2 15,9 >20 >20

300x200

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 380 570 785 940

Lancio / Air throw                                      m 8,3 11,2 13,9 16,8

400x200

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 500 770 1000 1300

Lancio / Air throw                                      m 9,1 12,4 15,8 19,8

500x200

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 650 980 1300 1680

Lancio / Air throw                                      m 10,1 13,8 17,8 >20

600x200

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 790 1180 1590 1980

Lancio / Air throw                                      m 10,8 14,8 19,2 >20

800x200

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 1040 1500 2040 2500

Lancio / Air throw                                      m 11,8 14,6 >20 >20

1000x200

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 1300 1920 2600 3150

Lancio / Air throw                                      m 13,2 18,5 >20 >20

1200x200

V Outlet speed Vk     m/s 2 3 4 5

Portata / Flow rate                              m3/h 1610 2480 3400 4020

Lancio / Air throw                                      m 14,2 >20 >20 >20

BCZ QUICK CHOICE TABLE

Nota:

 -
 - per applicazioni particolari, consultare ns ufficio tecnico

Note:

 -
 - for special applications, please contact our technical department

Fattori di correzione per altro orientamento delle alette:

Alette a 22°

 -
 - Fattore di correzione del lancio pari a 0,8

Alette a 45°

 -
 - Fattore di correzione del lancio pari a 0,5

Bars at 22°

 -
 -

Bars at 45°

 -
 -

Orientamento alette: 0°

Orientation of bars: 0°

Correction factors for other orientations of bars:

Esempio di ordinazione 

Ordering example
Tipo / Type BxH (mm)

Prodotto / Product BCZ 525X125

0°

22°

45°

Orientamento alette: 22°

Orientation of bars: 22°

Orientamento alette: 45°

Orientation of bars: 45°

Grilles and accessories


